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(ALLEGATO XIX - del D.Lgs 81/2008)
Premessa

Si ritiene opportuno sottolineare che nel ponteggio metallico fisso la sicurezza strutturale, che ha un
rilievo essenziale, dipende da numerosi parametri, quali: la frequenza di utilizzo, il numero dei
montaggi € smontaggi, il corretto stoccaggio dei componenti, I’ambiente di lavoro, I’utilizzo
conforme all’ Autorizzazione Ministeriale e lo stato di conservazione degli elementi costituenti lo
stesso.

In relazione a quanto sopra, non essendo possibile stabilire una durata limite di vita del ponteggio,
sono state elaborate le seguenti istruzioni, che ribadiscono i controlli minimali, ritenuti necessari,
che I'utilizzatore deve eseguire prima del montaggio e durante I’uso del ponteggio, focalizzando,
per le diverse tipologie costruttive, gli elementi principali in cui eventuali anomalie riscontrate
potrebbero influire sulla stabilita complessiva del sistema o ridurre la sicurezza dei lavoratori.

In particolare, le schede che seguono, che sono parte integrante della Circolare 46/2000, elencano le
verifiche che I’utilizzatore deve comunque eseguire prima di ogni montaggio, rispettivamente per i
ponteggi metallici a telai prefabbricati e a tubi giunti.

L’ultima parte della Circolare infine, elenca le verifiche da effettuarsi durante 1’uso delle
attrezzature in argomento.






